Jausa: Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU

e AbesmedEr die Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)
Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise und ergianzende Gefahrenmerkmale/Kennzeichnungselemente, Kodierung und Wortlaut Anhang Ili

H200-Reihe: Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren

H400-Reihe: Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren
H200 Instabil, explosiv. H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H201 Explosiv; Gefahr der Massenexplosion. H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H202 Explosiv; grofde Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstuicke. H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H203 Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstiicke. H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstiicke. H413 Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
H205 Gefahr der Massenexplosion bei Feuer. H420 Schadigt die 6ffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der
H220 Extrem entziindbares Gas. dufleren Atmospihre.
H221 Entziindbares Gas. H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angeben, sofern o de Gefah kmale /K ch | -
H222 Extrem entziindbares Aerosol. schliissig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. 5L O R L G LB Bl
H223 Entziindbares Aerosol. H350 Kann Krel:?s (Sliza LA <Expositio:7§weg angeben, sofern schliissig belegt ist, dass diese EUHO01 In trockenem Zustand explosiv.
H224 Flussigkeit und Dampf extrem entziindbar. Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. EUHO14 Reagiert heftig mit Wasser.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. H350i Kann bei Ema'tmen Krebs erzeugen. N o ' EUHO018 Kann bei Verwendung explosionsfihige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar. H351 Sannd\.’ermu’;l'(;,h erffES‘erzeugZ“ <Expositionsweg arLgebeZ, sofern schliissig belegt ist, EUHO019 Kann explosionsfahige Peroxide bilden.
H228 Entziindbarer Feststoff. ass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. EUHO044 Explosi e et EAf ;
‘ ‘ e . ‘ o plosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
H229 Behilter steht unter Druck: kann bei Erwirmung bersten. H360 Kann die Fru’chtbarkelt beeintriachtigen oder das Ku"u.i im Mutterleib schadigen o EUH029 Entwickelt bei Beriihrung mit Wasser giftige Gase.
H230 Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren. <konkr.ete \X/lrku'ng angeben, so.fer.n bekannt> <Expositionsweg angeben, sofern schliissig EUHO3] el bl Bard b o Shue gt Geoe
H23] K hin Ab hei S N belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. ) ) ) o e
ann auch in Abwesenheit von Luft bei erhéhtem Druck und/oder erhchter _ _ . , EUHO032 Entwickelt bei Beriihrung mit Saure sehr giftige Gase
- : - H360F Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. _ o )
Temperatur explosionsartig reagieren. EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren
H240 Erwdrmung kann Explosion verursachen. H360D Kann das Kind im Mutterleib schadigen. EUHO070 Giftio bei Beriih i+ den A '
H241 Erwérmung kann Brand oder Explosion verursachen. H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintriachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen. ! tll(g ) ¢! Zru ?’c'jng mit den Augen.
H242 Erwarmung kann Brand verursachen. H360Fd Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen. EUHO? W'rhtlatZTn_ af" h |:Atlemv;‘ege.. " ind den. di d
H250 Entziindet sich in Bertihrung mit Luft von selbst. H360Df e @l [ fn el el gei. (e vermuilidh dis Fudilbea et =one EZIEazttodelr' gNeIIEtzcE; wzrr]de:sligﬁnt\;?ln egensiancen verwenden, e von fincer
H251 Selbsterhitzungsfihig; kann in Brand geraten. beeintréchtig(?n. ' ' _ ) o ] EUH201A* Achtung! Enthilt Blei. .
H252 In groBen Mengen selbsterhitzungsféhig; kann in Brand geraten. H361 Ka;.pdyermu'lc(l|cPl1(d|e Frlj|<lz(htbarke|tbl:>ee|ntrach’ggken oder das K|.n.d ' MUtterflb EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.
H260 In Berlihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase, die sich spontan entziinden selEdigan <helein Wit ciping, soion et <Byesiensay erppve f nicht in die Hand ind I
g ) p hliissio beleot ist. dass diese Gefahr bei kei d Expositi besteh Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
. sofern schliissig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. . . ’
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrichticen EUH203 Enthéalt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
H261 In Beriihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase. . o : i EUH204 Enthilt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
H270 Kann Brand verursachen oder verstérken; Oxidationsmittel. E;Zl?d Eann vermut:!c: jas I_Fmdhlgl I\Iill,!ttzrle‘lb sch:dlgen.K lich das Kind EUH205 Enthilt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
3 . Aot : ann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im ' )
H271 Kann Brand oder.I.Eprosmn. verursachen; starkes Oxidationsmittel. e s sel e, J EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefihrliche Gase
H272 Kann Brand verstiarken; Oxidationsmittel. Sp Kann Siuglinee tber die Muttermilch schidigen (Chlor) freigesetzt werden kénnen.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren. . ug.| get e ViU ! '8€N- EUH207 Achtung! Enthilt Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefihrliche Diampfe
o i - . ], H370 Schéadigt die Organe <oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> N ) . . . . '
H281 Enthalt tiefgekuhltes Gas; kann Kalteverbrennungen oder -verletzungen verursachen. = i ) : o Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.
B . <Expositionsweg angeben, sofern schliissig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen 3 o ) )
H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein. Expositionsweg besteht>. EUH208 Enthilt <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
H300-Reihe: Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren H371 Kann d.ie' Organe schadigen <oder alle faetroﬁ%ngn Organg nennen, sofem b.ekannt> EuﬂiggA Ean” Ee! Verwenjung |e|chf ec"l‘lt:“”dbzr werden.
. <Expositionsweg angeben, sofern schliissig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen U ann bei Verwendung entzlindbar werden.
H300 Lgbfznsggfahr bei Verschlucken. Expositionsweg besteht>. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhiltlich.
H301 Giftig bei \‘/erschluc'ken. ‘ H372 Schidigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> bei lingerer oder | EUH401 Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schliissig belegt ist, dass diese
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein. Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht> * Bei Verpackungen < 125ml darf der Wortlaut von EUH201A verwendet werden
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. H373 Kann die Organe schadigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> bei
H31 Giftig bei Hautkontakt. langerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, sofern schliissig belegt
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt. ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
H314 Verursacht schwer‘e Veritzungen der Haut und schwere Augenschaden. H300 + H310 Lebensgefahr bei Verschlucken oder Hautkontakt.
H315 Verursacht ‘Hautrelzungen.‘ H300 + H330 Lebensgefahr bei Verschlucken oder Einatmen.
H317 Kann allergische Hautreaktlon"en verursachen. H310 + H330 Lebensgefahr bei Hautkontakt oder Einatmen.
H318 Verursacht schwere Augensc'haden. H301 + H311 Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt.
ﬂ;;?) \L/elrjursach];c ;chbwgrEe. Augenreizung. H301 + H331 Giftig bei Verschlucken oder Einatmen.
CREMEFRTEINT Bl ISMETELT, H311 + H331 Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen.
Eg]z g'&'g Z‘: I?mat}'rrzrll‘. e H302 + H312 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.
esundheitsschadlich bei Einatmen. . o T . .
H302 + H332 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H334 Kann be?l Einatmen AIIergle, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H312 + H332 Gesundheitsschidlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen. b fahr bei hluck } Kt od .
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. H300 + H310 + H330 Le? fznsg? ahr bei Verschlucken, Hautkonta jco er Einatmen.
H340 Kann genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angeben, sofern schliissig belegt ALSUL e IO B i el Verselilueian, Flewtkentils eerr Hieinen.

ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht. H302 + H312 + H332 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

Sicherheitshinweise, Kodierung und Wortlaut Anhang IV Teil 2

P100-Reihe: Allgemeines

P305 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: P337 + P313  Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/irztliche Hilfe hinzuziehen.

P01 o aallisher Ren i dalidn, Varmduns edlar Manmadhnunsaien baaiekan, P306 BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: P342 + P31 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/... anrufen.
P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen. P308 BEI Exposition oder falls betroffen: P361 + P364  Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. P362 + P364  Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P31 GIFTINFORMATIONSZETRUM/Arzt/... anrufen. P370 + P376  Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich.
. s P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. P370 + P378  Bei Brand: ... zum L6schen verwenden.
P200-Reihe: Priavention - . o i . )
P313 Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. P301 + P330+ P331  BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P314 Bei Unwobhlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. P302 + P335+ P334 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Lose Partikel von der Haut abbiirsten.
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. P315 Sofort drztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. In kaltes Wasser tauchen [oder nassen Verband anlegen].
P210 Von Hitze, heiflen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen P320 Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett). P303 + P361+ P353  BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Klei-
fernhalten. Nicht rauchen. P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett). dungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen. P330 Mund ausspiilen. P305 + P351+ P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
P220 Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten. P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren. aussptulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
P222 Keinen Kontakt mit Luft zulassen. P332 Bei Hautreizung: Weiter ausspuilen.
P223 Keinen Kontakt mit Wasser zulassen. P333 Bei Hautreizung oder -ausschlag: P370 + P380+ P375  Bei Brand: Umgebung raumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der
P230 Feucht halten mit ... P334 In kaltes Wasser tauchen [oder nassen Verband anlegen]. Entfernung bekdmpfen.
P231 Inhalt unter inertem Gas/... handhaben und aufbewahren. P335 Lose Partikel von der Haut abbiirsten. P371 + P380+ P375  Bei Grof3brand und groRen Mengen: Umgebung raumen. Wegen Explosions-
P232 Vor Feuchtigkeit schiitzen. P336 Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben. gefahr Brand aus der Entfernung bekampfen.
P233 Behilter dicht verschlossen halten. P337 Bei anhaltender Augenreizung: P370 + P372+ P380 + P373 Bei Brand: Explosionsgefahr..Umgebung rdumen. KEINE Pfrandbek‘éimp-
P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren. P338 Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspilen. fur.lg, wenn das Feuer ex“ploswe Stoﬁfe/Gemlsc.he/Erzeugn|sse erreicht.
P235 Kiihl halten. P340 Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen. P370 + P380+ P375 [+ P378] Bei Brand: Umg.ebung raumen. W?gen Explosionsgefahr Brand aus der
P240 Behilter und zu befiillende Anlage erden. P342 gy R e — Entfernung bekampfen. [... zum Ldschen verwenden.]
P241 Explosionsgeschiitzte [elektrische/Liiftungs-/Beleuchtungs-/... ] Gerite verwenden. P35] Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen. P400-Reihe: Aufbewahrung
P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. P352 Mit viel Wasser/... waschen.
P243 Mafinahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. P353 Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P401 Aufbewahren gemafs ... .
P244 Ventile und Ausriistungsteile &l- und fettfrei halten. P360 Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach P402 An einem trockenen Ort aufbewahren.
P250 Nicht schleifen/stofRen/reiben/... . Kleidung ausziehen. P403 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P361 Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. P404 In einem geschlossenen Behalter aufbewahren.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol nicht einatmen. P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen. P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol vermeiden. P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P406 In korrosionsbestandigem/... Behilter mit korrosionsbesténdiger Innenauskleidung
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P364 Und vor erneutem Tragen waschen. aufbewahren.
P263 Berithrung wihrend Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden. P370 Bei Brand: P407 Luftspalt zwischen Stapeln oder Paletten lassen.
P264 Nach Gebrauch ... griindlich waschen. P371 Bei Groflbrand und grofien Mengen: P410 Vor Sonnenbestrahlung schitzen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P372 Explosionsgefahr. P411 Bei Temperaturen nicht tber ... °C/...°F aufbewahren.
P271 Nur im Freien oder in gut belufteten Riumen verwenden. P373 KEINE Brandbekdmpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse P412 Nicht Temperaturen tber als 50 °C/122 °F aussetzen.
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auflerhalb des Arbeitsplatzes tragen. erreicht. P413 Schiittgut in Mengen von mehr als ... kg/... Ibs bei Temperaturen nicht iiber ... °C/... °F
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P375 Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekdmpfen. aufbewahren.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P376 Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich. P420 Getrennt aufbewahren.
P282 Schutzhandschuhe mit Kilteisolierung und zusitzlich Gesichtsschild oder Augen- P377 Brand von ausstrémendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt P402 + P404  An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behilter aufbewahren.
schutz tragen. werden kann. P403 + P233  An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behilter dicht verschlossen halten.
P283 Schwer entflammbare oder flammenhemmende Kleidung tragen. P378 ... zum L&schen verwenden. P403 + P235 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.
P284 [Bei unzureichender Beliiftung] Atemschutz tragen. P380 Umgebung rdumen. P410 + P403  Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. An einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
P231+P232  Inhalt unter inertem Gas/... handhaben und aufbewahren. Vor Feuchtigkeit P381 Bei Undichtigkeit alle Ziindquellen entfernen. P410 + P412  Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tiber 50 °C/122 °F aussetzen.
schiitzen. P390 Verschittete Mengen aufnehmen, um Materialschidden zu vermeiden. -
P391 Verschittete Mengen aufnehmen. P500-Reihe: Entsorgung

P300-Reihe: Reaktion P301 + P310  BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. P501 Inhalt/Behalter ... zufihren.
P301 BEI VERSCHLUCKEN: P301 + P312  BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. P502 Informationen zur Wiederverwendung oder Wiederverwertung beim Hersteller oder
. ‘ 0 : Lieferanten erfl :
P302 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: P302 + P334 aB:|Ie:§E]UHRUNG MT DER HAUT: In kaltes Wasser tauchen [oder nassen Verband IéTeranten ertragen
P303 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): o o
P302 + P352 BEI BERUHR MIT DER HAUT: M | hen.
P304 BEI EINATMEN: 302 + P35 UHRUNG u it viel Wasser/... waschen

P304 + P340  BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen.

P306 + P360 BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel
Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.

P308 + P311  BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/... anrufen.
P308 + P313  BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/4rztliche Hilfe hinzuziehen.
P332 + P313  Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/irztliche Hilfe hinzuziehen.

P333 + P313  Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/irztliche Hilfe hinzuziehen.

P336 + P315  Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben. Sofort
arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Stand: September 2017

Das BAuA-Poster ,Gefahren- und Sicherheitshinweise“ basiert auf Anhang Ill und An-
hang IV der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung). Anhang Il legt den Wort-
laut der H- und EUH-Sétze fest, Anhang IV Teil 2 bestimmt den Wortlaut der P-Satze. Die

vorliegende Version des Posters beinhaltet die jeweils aktuellste Textversion der H-, EUH-
und P-Sitze. Eingeschlossen sind alle Anderungen der CLP-Verordnung, die sich durch
Anpassung an den technischen Fortschritt ergeben bis zur Verordnung (EG) Nr. 2016/918
vom 19. Mai 2016 (8. ATP). Weitere Informationen zu den Gefahren- und Sicherheitshin-
weisen finden Sie auf der BAuA-Internetseite www.baua.de/ghs.
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